
DCS Dowel
Pocket

DCS Plate
Dowel System

Descripción Dimensiones y Tolerancias 

 

 
Especificación de los Materiales 

Componentes Materiales 

 
Tiras Superiores 

y Fill Stopper  
Acero estirado en frío según BS EN 10277

2008 (se puede suministrar en acero inoxidable
o galvanizado en caliente), nominalmente 40

x 10 mm 

 
Pernos Studs 

 
Acero dulce de diámetro 3/8" x 4" de largo según

EN ISO 13918 

 
Sujetador Fragmentable 

 
Nylon 

 

Descripción Técnica 
 

Descripción Dimensiones y Tolerancias

 
Dimensión del Armourstrip 

 
3 metros lineales 

 
Planimetría 

 
+/- 1.19 mm en 76.2 mm 

Empalme 
                                                                                                

>= 5mm 

                                           
Altura 

                                                                                              
40mm +/- 2mm 

Tenga en cuenta que las atenuaciones se convierten de métricas a imperiales con una
precisión de 1/16. 
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El DCS ARMOURSTRIP es un sistema de protección de bordes que se deja en el lugar adecuado 
para pisos de concreto industrial de alta resistencia.

 
DCS ARMOURSTRIP consta de 2 bandas de borde de acerodulce 
estirado en frío espalda con espalda, asegurados con pernos 
plásticos que se cortan, y pernos Studs. DCS ARMOURSTRIP 
cuenta con un ARMOURSTRIP FILL STOPPER soldado a 
una de las pletinas laterales. El FILL STOPPER ayuda a 
darle un mejor soporte y evita la dependencia de la 
adherencia a los bordes al momento de rellenado 
durante el proceso de contracción. Esto significa una 
cubicación más exacta del relleno a utilizar, para un 
rellenado más estable.

Los montantes de cizallamiento se dibujan en fábrica 
soldados con arco a un lado de la tira de acero y anclan 
la tira en el borde superior de la losa de hormigón. 

El moldaje de madera (no incluido) se utiliza para formar el 
perímetro del panel de losa y  contener el hormigón en el momento de la colada. Las tiras 
protectoras se fijan a la parte superior de la estructura de madera mediante soportes de fijación 
especiales incluidos en el kit de instalación. 
El hormigón se coloca en la parte superior de los bordes de la ARMOURSTRIP

Fill Stopper


